
PRODUCT  CATALOG
제품 카탈로그

B2B

XK-SUHO
카메라를 설치할 수 없는 화장실·탈의실 등에서 재실 여부와 움직임 없음을 감지해 장시간 체류 사고를 조기

에 알립니다.

측정

재실 여부 · 움직임 없음 · 장시간 체류 · 입퇴실

용도

카메라 설치 제한 공간(화장실 · 탈의실 등) 안전 감지

주요 출력

재실 여부, 움직임 없음(기본 2분 30초, 설정 가능),

장시간 체류, 입실·퇴실 시점, 체류 시간

탐지 범위

최대 7.0m, 탐지각 약 130°

센서 방식

IR-UWB 레이더, LT102XK 모듈 (6.5–8.5 GHz)

설치 권장

천장 중앙, 쓰러질 수 있는 영역 전체가 반경 7m 이내
에 들어오도록 설치

전원 · 소비전력

DC 3.7–5.5V, 약 800mW

동작 온도

−40°C ~ +85°C

인터페이스

UART, USB (통신 장치·앱 연동 기본)

외형 치수 · 무게

설치 환경에 맞는 케이스 적용 (주문 시 지정)

개인정보 보호

카메라·마이크 미사용. 활력징후 값은 외부로 출력되지 않고 재실 판정에만 내부적으로 사용됩니다.
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